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MADE IN GERMANY LOTSTATION, 10 WATT

Diese wohl kleinste Lotstation der Welt wird sich schnell durch ihre
Vielseitigkeit zu einem Spitzenprodukt als sinnvolle Erganzung des
Lot- und Modellbau-Programms etablieren. Der Einsatz neuester Tech-
nologien unter Berlicksichtigung okologischer und okonomischer Ge-
sichtspunkte findet in diesem Gerat Anwendung.

Das Herzstiick dieser Station ist der ergonomisch geformte Miniatur-
l6tkolben mit seinen leicht zu wechselnden Lot- und Adapterspitzen,
der durch seine vielseitigen Anwendungsmaoglichkeiten somit in allen
Bereichen der Lot-, Brenn-, Schneid- und Formtechnik Anwendung fin-
den kann. Herausragend ist die auBerst geringe Aufheizphase von nur
20 bis 30 Sekunden des leistungsfahigen 7,5 Watt Kolbens.

Stufenlose Temperatureinstellung, Potentialausgleich, Vollwellenlo-
gik, Trennung von gefahrlicher Netzspannung, hohe Standzeiten und
nicht zuletzt ein hoher Qualitatsstandard waren Voraussetzung fur
diese Neuentwicklung. Abgerundet wird diese Einheit durch ihren au-
Rerst geringen Platzbedarf und ihr ansprechendes Design.
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Technische Daten:
Betriebspannung: 230V~ 50Hz

e Ausgangsspannung: 12V~

e Leistung: 10W

o Temperatureinstellbereich: 100 - 400°C
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