All

gemeine Hinweise

Inbetriebnahme

Bitte lesen Sie die beiliegende Bedienungsanleitung des Messgerates und bewahren Sie diese sorgsam auf.

Bitte kontrollieren Sie zu Beginn der Messung Ihr Messgerdt auf Leichtgangigkeit, das Messgerat muss sich tber den gesamten
Messbereich verkantungsfrei und gleichmaRig bewegen lassen.

Setzen Sie das Messgerat und das zu messende Werkstuck lange genug der gleichen Temperatur aus, darnit sich beide an die
Umgebungstemperatur anpassen kannen.

Legen Sie die Batterie mit der positiven Seite nach oben in das Batteriefach und verwenden Sie nur die angegebenen Batterietypen.
Stellen Sie vor Beginn der Messung den Null- bzw. Referenzpunkt ein.

Achten Sie darauf, wahrend der Messung eine konstante Messkraft anzuwenden. Uben Sie bitte keine iibermaRBigen Krafte auf das
Messgerat aus.

verwenden Sie das Messgerat nicht fur andere als die in der Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.

wird thr Messgerat durch Herunterfallen oder harte Schlage beschadigt, dann kontrollieren Sie bitte vor einer weiteren Benutzung
dessen Funktion und Genauigkeit.

Die Abdeckklappe der Datenschnittstelle bitte nur zum Einfiihren des Datensteckers offnen. Die Kontakte nicht mit Metall in Berihrung
bringen, da die Elektronik sonst zerstort werden kann.

Zuriicksetzen, sollte das Display eine Fehlermeldung anzeigen oder ,Einfrieren” entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach und
setzten Sie diese nach einigen Minuten wieder ein.

Nehmen Sie bei langerem Nichtgebrauch die Batterie aus dem Gerat, umn ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Lagern Sie das
Messgerdt in einem Etui.

Pflegehinweise

Ele

Reinigen Sie das Messgerat mit einem trockenen, sauberen, weichen Tuch. Verwenden Sie zur Sauberung bitte keine Reinigungsmittel,
Losungsmittel oder andere Chemikalien. Dies kann zu Farbveranderungen oder Fehlfunktionen fuhren.

Der Messschieber sollte nicht von unerfahrenem Personal auseinandergebaut werden. Die daraus eventuell entstehenden Schaden
sind nicht mit der Garantie abgedeckt.

Vermeiden Sie bitte das Messgerat in Fliissigkeiten zu tauchen oder extremer Luftfeuchtigkeit auszusetzen. Lagern Sie das Messgerat
trocken und sauber.

Der Kontakt des Messgerates zu elektromagnetischen Feldern oder direkter Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

verwenden Sie bitte keine elektrischen Beschriftungsgerate oder Laser, um Ihr Messgerat zu markieren.

ktronik

Taste ON/OFF

Um das Messgerat ein- oder auszuschalten dricken Sie Taste ON/OFF. Bitte beachten Sie, das Messgerat abzuschalten wenn keine
automatische Abschaltung erfolgt

Taste mm/inch

Taste zum Umschalten zwischen metrischen und imerialem System.

Taste 0/ABS (ABS/INC)

setzen Sie einen Nullpunkt an jeder beliebigen Stelle des Messgerates.

Taste PRE (Preset)

Setzten Sie mit der Taste PRE einen Ausgangsmesswert. Mit einer wiederholten Betatigung wechselt der Wert zu
Messwertvoreinstellung.

Taste TOL

Einstellung des unteren und oberen Wertes des Toleranzbereiches der Messung

Taste HOLD

Speichermaglichkeit des Messwertes fur spatere Ablesung/Anwendung

Fehlerdiagnose

Die Ziffern andern sich nicht oder zeigen nicht korrekt an

Batterie 30 Sekunden lang entnehmen und dann wieder einsetzen

Keine Displayanzeige

Batteriekontakte Uberprifen, Batteriefach sdubern und gegebenenfalls Batterie ersetzen
Die Ziffern blinken

Batterie wechseln, da Batteriespannung zu niedrig

Messfehler ist zu grof3

Schrauben des Gehauses und Justierschrauben leicht nachstellen. Messflachen reinigen
Messfehler

Vermeidung der Temperaturdifferenz zwischen Werkstuck und Messgerat. Werkstick und Messgerat gleicher Raumtemperatur aussetzen
Messabweichung

parallaxefehler vermeiden, Messflachen reinigen.
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