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Anwendungsempfehlung / Instruction 
Radsatz-Richtgerät Artikel-Nr. 90823 

Das Radsatz-Richtgerät ermöglicht das nachträgliche Einjustieren des 

Radabstandes bzw. Spurmaßes bei Modellbahnrädern H0. Mit ihm können 
Radsätze auf das exakte Maß zusammengedrückt oder auseinandergezogen 
werden. Die Kontrolle erfolgt mit einem Messschieber oder mit unserer 
Spurmaßlehre Nr. 71604. Das Gerät ist mit einer Spitze für Lokräder (Nr. 90802-
01/ 1,8 mm Ø flach) und einer Spitze für spitzengelagerte Wagenräder (Nr. 90802-
03/ 1,8 mm Ø mit Konus) ausgerüstet. Diese liegen in der kleinen Runddose bei. 

Drehen Sie die Spindel ein Stück zurück und setzen die entsprechende Spitze in 
die Bohrung der Spindel ein. Der Radsatz wird, je nachdem ob Sie diesen 
zusammendrücken oder auseinanderziehen wollen laut Foto eingesetzt. Durch 
langsames Drehen der Spindel trifft die Spitze auf die Achse, der Radsatz wird 
richtig ausgerichtet. Durch weiteres Drehen der Spindel erfolgt das 
Zusammendrücken oder Auseinanderziehen des Radsatzes, den Abstand wie 
oben beschrieben, prüfen. 

 
Mit unseren Ersatzspitzen auch für Spur TT oder N geeignet: 

90802-02 Spitze 1,4 mm Ø / flach, für Lokachsen  
90802-04 Spitze 1,4 mm Ø / für spitzengelagerte Wagenachsen mit Konus 
90802-05 Sortiment aus allen 4 Spitzen 1,8 und 1,4 mm Ø  


