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Lotstation 30 Watt

Profi-Version
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MADE IN GERMANY LOTSTATION 30 WATT PROFI

Mit diesem kompakten Gerat konnen Sie auch bei den heutigen
Anforderungen - immer kleinere Bauteile, hohere Packungsdichten,
getrennt von gefahrlicher Netzspannung - noch problemlos loten.
Durch die stufenlose Temperatureinstellung wird schnell die gewiinsch-
te Lottemperatur erreicht, die durch das leistungsfahige Heizelement
und die Schaltung kontrolliert nachgefiihrt wird.

Arbeiten mit Potentialausgleich und Vollwellenlogik (schaltet im Null-
durchgang) sind als selbst-verstandlich gegeben.

Eine wirklich preiswerte Alternative, bei welcher der Einsatz neuester
Technologien, unter Berlicksichtigung oOkologischer Gesichtspunkte,
nicht zu kurz gekommen ist. Durch den federleichten Lotkolben fiir
das 6,5 mm Spitzen-System wird die Lotstation zum Profi-Gerat.

Technische Daten: @
» Betriebspannung: 230V~ 50Hz inertek
« Ausgangsspannung: 12V~

e Leistung: 30 W

» Temperatureinstellbereich: 150 - 450°C

» Elektronische genaue Temperaturwahl

» Heizkontrolle durch LED

» Potentialausgleichsbuchse

Inhalt:

o Lotstation ST 301

o Lotkolben 12V / 25W

o Ablage

o Lotspitze ,,bleistiftform“
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